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Tensiune de alimentare V 230/1Ph/50Hz;
Putere absorbit_ Tnc_rcare/pornire kW 2/10;
Tensiunea de inc_rcare si pornire V 12/24;
Curent de inc_rcare A 90;
Curent de pornire A 570;

Capacitate nominal_ de referin__ (min/max) Ah15h 20/1550;

Nr. trepte de reglare a curentului de inc_rcare no 4;

Dimensiuni LxIxh mm 320x480x735;

Greutate kg 27;

Producator

Tensiune alimentare
Pompa

Numar pistoane

Nr. trepte de compresie
Debit aer aspirat

Debit aer refulat

Presiune maxima
Capacitate butelie
Putere

Coaxial / curea
Uscat / ulei

Turatie motor

Nivel zgomot
Dimensiuni (L x1xh)
Greutate

[ VIPh/50Hz |

[nr.]
[nr.]

[ /min]
[/min]
[bar]
[1]
[Kw]

[rot/min]
[db(A)]
[em]
[ka]

Fini
400/3
Fini

2

1

395

246

10

270

3-4

curea

ulei

1375

79
151x55x91
89

" #

"$ % &

- carcasa din material compozit
- moment maxim 1020 Nm

- turatie la mers in gol 7000 rpm
- conexiune aer 1/4"

- presiune de lucru 6,2bar

- consum de aer 130 I/min

- diametru interior minim furtun aer 8 mm

/

Producator

Tensiune alimentare
Pompa

Numar pistoane

Nr. trepte de compresie
Debit aer aspirat

Debit aer refulat

Presiune maxima
Capacitate butelie
Putere

Coaxial / curea

Uscat / ulei

Turatie motor

Nivel zgomot
Dimensiuni (L x1x h)
Greutate

B Ej
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[ VIPh/50Hz |

[nr.]
[nr.]

[ /min]
[ /min]
[bar]
(1]
[KwW]

[rot/min]
[db(A)]
[em]
[kg]
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Fini
2301
Fini
2

1
365

228

10

100

2.2-3

curea

ulei

1375

79
107x47.5x78
67.5
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- 7 sertare cu sistem de culisare pe rulmenti

- capacitate sustinere 800 kg.

- suport pentru recipiente

- inchidere frontala centralizata

- blat ABS

- roti cu rulmenti metalici pentru rezistenta marita

- dimensiuni 740x445x944 mm

- 4 roti 125 mm, 2 fixe, 2 pivotante (una cu sistem blocare)

Componenta :

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 10-32 mm
- cheie cu clichet 1/2"

- set prelungitoare 125-250 mm

- bara forta 1/2"

- articulatie cardanica 1/2"

- set chei tubulare 1/4" hexagonale 5-14 mm
- cheie clichet 1/4"

- set prelungitoare 50-150 mm

- articulatie cardanica 1/4"

- bara forta 1/4"

- set imbus 2,5-8 mm

- set imbusuri hexagonale 5-10 mm

- set chei combinate 6-32 mm

- set chei inelare cotite 6x7-18x19 mm

- cleste reglabil

- cleste autoblocant

- set patent, sfic si patent ingust

- set clesti sigurante, interior-exterior, cu varf drept si indoit

- ciocan metalic
- ciocan plastic i’:}
- set dalti 100-200 mm _ -

- set imbusuri speciale HEX, TORX, RTX, HZ

- set surubelnite drepte si Ph

- set chei fixe 6x7-20x22 mm

- set imbusuri 1,5-10 mm

- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30

120 ragi|

i-u.lg 1II'I. y | -
t"'!-lq'jllq; 3
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GRATUIT ECHIPAMENT LUCRU
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7246B Pantofi protectie din piele, perforata 3£ _.

- pantofi piele naturala

- piele intoarsa perforata pentru aerisire
- protectie metalica 200 Joules

- protectie penetrare talpa

- talpa rezistenta la ulei, hidrocarburi

si salventi

- sistem de absorbtie socuri

- talpa antialunecare

- rezistenti la peste 60.000 de flexari
EN 20345 S1P

7843 Salopeta 41e

- salopeta de lucru din material P/C

- prevazuta cu buzunare laterale, buzunare fata,

compartiment pentru telefon mobil

- densitate material 200 g/m?

Tricou g€

- fabricat din bumbac 100%
- densitate material 145 g/m?
- disponibil in culorile gri, portocaliu si negru

DISPONIBIL SI FARA LOGO
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